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We at Y..naha would like to thank you for selecting this recorder. We are sure that
your choice will be richly rewarded by years of exprassive musical performance.
Remember that any musical instrument, no matter how durable or well designed,
requires a certain amount of care. Please read this booklet thoroughly before first
playing.

@ Clearly defined tones for solo or ensemble beauty.
@ Fingering system designed for precise intonation and easy-to-cover tone holes.

® First-quality ABS resin construction — beautiful finish and years-long durability.
® Modern presentation of a traditional recorder design.

. Precise fingering leads to precise intonation.

2. Use the fleshy ball of each finger, never the joint part, etc. One of the main rules in
learning to play is to fully close the tone hole.

3. The proper control of breath volume is also very important.

4. To begin a note, lightly place your tongue against the base of your upper teeth and
then blow by pronouncing a “ta” or “da.” This s called ““tongueing,” and controls
the tonal softness.

5. High tone precision and playing ease depends upon the left thumb hole. If it is
opened too wide, the high tone will not be produced, so practice this point in
particular (1/3—1/4 open is best).

6. If the air chamber is clogged with moisture, expel it by first lightly covering the

labium section so that no sound is produced, and then blowing hard. This is a better
system than shaking it to remove moisture. Since a great deal of moisture is
produced when warm breath passes through a cold instrument, try to warm the
head joint beforé playing.

. After playing wipe the inside of the air chamber and other sections (use as lint-free

gauze o cloth as possible); then put the recorder in its case.

The Labium and section immediately around it is the most important part for

sound production. Be careful not to damagy

3. The bec section is the part most easily dirtied; always keep it clean. Also wipe the
outer surface clean whenever it becomes dirty. Clean with soapy water. NEVER use
benzine or methy! alcohol.

. Always treat the recorder, as any other instrument, carefully.
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© If two or more fingerings are shown, the one
on the left is standard and the other(s) alternate.
® The sopranino does not have double finger
holes for the little and third fingers of the right
hand. Therefore,  §zase is Played with the
(single) holes for these fingers half open.

© The actual soprano and sopranino toneranges
are an octave higher than indicated in the chart.

© Falls zwei oder mehr Fingersitze angebeben
sind, so ist der linke der dbliche und der (die)
andere(n) nach Belieben anzuwenden.

© Das Sopran Modell hat keine doppelten Fin-
gerlocher fiir den Kleinen und dritten Finger der
rechter Hand. s wird deshalb mit den
(einzelnen) Léchern fiir diese Finger, halb ged
ffnet, gespielt.

© Die naturgetreuen Sopran und Sopranino Ton-
bereiche liegen eine Oktave hoher als in der
Tabelle angegeben.

 Si se muestran dos o més digitaciones la de la
izquierda es la estandard y la otra u otras son
alternativas.

® El tipo sopranino no tiene hoyos dobles para
los dedos mefiique y medio de la mano derecha.
Por consiguiente 5__1 toca con el hoyo
Gnico correspondiente a esos dedos,medio abierto.
© Las verdaderas escalas de soprano y sopranino
son una octava més alta que la que se indica en el
cuadro.
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Wir sind sicher, dafs Ihre Wahl reich belohnt wird durch ausdrucksvolle musikalische
Leistung iiber Jahre hindurch.

Bitte denken Sie daran, daf jedes Musikinstrument, ganz gleich wie haltbar und gut die
Ausfiihrung auch ein gewisses Mafs an Pflege braucht. Bitte lesen Sie diese
Broschiire, bevor Sie zum ersten Mal auf Ihrem Instrument spielen, sorgfaltig durch.

‘@ Tonreinheit fiir harmonisches Solo- oder Zusammenspiel.

Das Fingersetzsystem ermglicht prazise Einhaltung der Tonintervalle und einfaches

Bedecken der Tonldcher.

® Aus erstklassigem Kunstharz hergestellt — schone Verarbeitung und jahrelange
Haltbarkeit.

® Moderne Ausfilhrung einer traditionellen Fldten-Konstruktion.

. Genauer Fingersatz bringt genaue Tongebung mit sich.

. Die Kuppen der einzelnen Finger, niemals die Gelenke oder dergleichen benutzen.
Eine der Hauptregeln fiir das Erlernen des FlGtenspiels ist, die Tonlécher vollstandig
2u bedecken.

Die richtige Atemkontrolle ist ebenfalls sehr wichtig.

Zum Ansetzen eines Tones, die Zunge leicht gegen das untere Ende der oberen
Zahnreihe dricken und dann blasen, wobei ein “ta” oder “da” zum Ausdruck
gebracht wird. Diesen Vorgang nennt man *“Tongveing” wodurch die Geschmeidig-
keit des Tons reguliert wird.

Genauigkeit bei den hohen Ténen und Leichtigkeit des Spiels hangen vom linken
Daumenloch ab. Wird es zu weit gedffnet, erfolgt keine Erzeugung des hohen Tons:
dieser Punkt ist daher besonders zu iben (1/3 — 1/4 gedffnet ist am besten).

Ist die Luftkammer durch Feuchtigkeit blockiert, diese dadurch entfernen, daf man
zuniichst leicht das Labium teil bedeckt und dann stark blast. Das ist ein bessere
System als das Instrument zu schitteln, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Da sehr
viel Feuchtigkeit erzeugt wird, wenn warmer Atem durch ein kaltes Instrument
hindurchgeht, sollte man versuchen, es vor Spielbeginn zu erwérmen.
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1. Nach Benutzung das Innere der Luftkammer und der anderen Teile sauberwischen
(Gaze oder anderes Material, das so fusselfrei wie méglich sein sollte, verwenden)
und die Fléte in ihren Behalter zuriicklegen.

. Das Labium und das ihn umgebende Stick sind die wichtigsten Teile fir die
Tonerzeugung. Darauf achten, daB es unter keinen Umstanden beschadigt wird.

3. Das Mundstick ist das Teil, das am leichtesten verschmutzt; et ist stets
sauberzuhalten. Auch die duBere Oberflache, immer wenn sie schmutzig geworden
ist, sauberwischen. Mit Seifenwasser saubern. Niemals Benzin oder Methylalkohol
verwenden.

4. Die Fldte wie jedes andere Instrument, stets sorgfaltig behandeln.
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Yamaha desea agradecer a usted el haber escogido esta grabadora. Estamos seguros
de que su eleccion seré plenamente recompensada por afios de servicio de expresiva
msica.
Recuerde que todo instrumento musical, no importa cuén durable y bien disefiado,
r.quim cierta dosis de cuidado. Sirvase leer cuidadosamente este libretin antes de

© Tonos claramente definidos para la belleza del solo y de conjunto.
Sistema de digitacion diseflado para entonacion precisa y para cubrir facilmente los
pasos de tono.
@ Construccion de resina ABS de primera calided — acabado hermoso y largos afios de
dursci(’m
Presentacion moderna de disefio tradicional de grabadora.

. La digitacién precisa lleva a la entonacion precisa.

z. Use la parte carnosa de cada dedo, nunca la coyuntura, etc. Una de las principales
reglas para aprender a tocar es unir completamente 0s pasos de tono.

. También es muy importante el apropiado control de volumen de exhalacion.

. Al iniciar una nota coloque ligeramente la lengua en la base de los dientes superiores
y sople pronunciando “ta” o “da”. Esto se llama “articulacién” y controla la
suavidad tonal.

5. La precision de agudos y facilidad al tocar depende del hoyo pulgar izquierdo. Si s
abre demasiado no se producen agudos, asi que practique este punto en particular
(la mejor apertura es 1/3 — 1/4).

6. Si la cdmara de aire esta atascada con humedad, expilsela de la siguiente manera:
primero cubra ligeramente la seccion del labium, para que no se produzca sonido,
después sople fuertemente. Este sistema es mejor que sacudir el instrumento. Como.
se produce una gran cantidad de humedad cuando el aliento tibio pasa por un
instrumento frio, trate de calentar la juntura de la cabeza antes de tocar.

Después de tocar limpie el interior de la cimara de aire y las otras secciones (use
gasa 0 tela con la menor cantidad de hilas posible); luego coloque la flauta recta en
su estuche.

2. El labium y la seccién inmediata es la parte mas importante para la produccién
de sonido. Tenga especial cuidado para no dafiarla de ninguna forma.

3. La embocadura es la parte que se ensucia més facilmente; manténgala siempre
limpia. Limpie también la superficie exterior cuando se ensucie. Use jabonadura.
NUNCA use bencina o alcohol de metilo.

4. Siempre, como con cualquier instrumento, trate cuidadosamente su flauta recta.
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